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Priifung von Hobelspanen

Allspan Spanverarbeitung GmbH
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76189 Karlsruhe
DEUTSCHLAND

Pferdestreu aus Hobelspénen

Bestimmung der Schittdichte, Saugfahigkeit und
Durchfilhrung  einer  Siebanalyse gemalk  den
Gitevorschriften  der  Oslerreichischen  Arbeits-
gemeinschaft zur Forderung der Qualitat (Arge-Q)

vom 23.03.2005

30.03.2005, es erfolgte keine Probenahme durch
Mitarbeiter des ofi, Proben wurden durch den
Auftraggeber (bermittelt
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1 AUFGABENSTELLUNG

Auftragsgemalt war am Produkt Pferdestreu aus Hobelspénen die Schiittdichte und
Saugfahigkeit zu bestimmen sowie eine Siebanalyse durchzufilhren. Uber den
Anwendungsbereich des Prifberichtes wurden dem ofi keine Informationen zur
Verfligung gestelll. Der Inhalt dient ausschlieflich der internen Information des
Auftraggebers. Vior der Weitergabe an Dritte ist das ofi zu informieren.

2 PROBEMATERIAL

2 Muster Hobelspane:

s+ Probe 1: Allspan classic; 100% Fichte = Interne Bezeichnung: 304361/1
+ Probe 2: Allspan blanko = Interne Bezeichnung: 304361/2

3 LABORUNTERSUCHUNGEN

Die Laboruntersuchungen erfolgten im von Méarz bis April 2005. Die vorgenommenen
Priifungen wurden in den jeweils fachlich zustdndigen Abteilungen im Rahmen der
Kompetenz der Zeichnungsberechtigten gemal ofi-QM-Handbuch durchgefihrt.

3.1 Priifmethoden

Schiittdichte
Die Bestimmung der Schiittdichte erfolgt in Anlehnung an DIN 51705 Priifung fester
Brennstoffe: Bestimmung der Schittdichte. Auf Grund der Partikelgroie der Proben
wurde ein Behdalter mit einem von der Norm abweichenden Schiittvolumen von
0,015625 m? verwendet.
Verwendete Gerate:

s Prazisionswaage, Gerdtenummer 1991

Saugfihigkeit

Die Bestimmung der Saugfahigkeit erfolgt in Anlehnung an EN 1644 Prifung fir
medizinische Vliesstoffkompressen: Bestimmung des Flissigkeitsaufnahme-
vermbgens.
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1@ Ergebnisse der Analysan
Dhe Uinfersuchungsemebnisss sind in Tabals | msameengeshall, Fum Vergiaich wnd
n Taballe 1 such die Anfordenngen gemiil der Cumbliiskriterien der ARGE
CUALITATSARBEIT angeliht.
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